Lisa 2

ELEKTROONILINE VÕISTLUSSÜSTEEM  SPORTident

Viimastel aastatel on otienteerumisvõistlustel ja -päevakutel muutunud valdavaks elektrooniline võistlussüsteem SPORTident ehk lühidalt SI. 

Kontrollpunktides (KP) on kasutusel elektroonilise märke tegemiseks SPORTident jaamad (SI-jaam). SI-jaamad asuvad ka stardis ning finišis. Osavõtja läheb rajale elektroonilise kiibiga (SI-kiipt ehk -sõrmis), kuhu salvestatakse stardiaeg, kontrollpunktide tunnusnumber koos ajaga ja finiši läbimise aeg. Finišis võimaldab spetsiaalne arvutiprogramm saada kohe etapiaegade tabeli, võistluse lõppedes aga koheselt valmis protokolli.           

SI-jaam ja -kiip:
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SI kasutamise skeem orienteerumispäevakul:
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SI kasutaja meelespea:
1. Eelstardi joonel puhasta SI-kaardi mälu, selleks hoia kaarti SI-nullimisjaamas kuni jaam annab heli- ja/või valgus-signaali. Seejärel kontrolli oma SI-kaarti, pistes see kontrolljaama. Heli- ja/või valgussignaal kinnitavad, et kaart 

2. Treeningvõistlustel ja päevakutel hakkab Sinu võistlusaeg jooksma SI-kaardi stardijaama asetamise hetkest. Märku annab sellest jaama heli- ja/või valgussignaal.

3. Kontrollpunktis veendu, et märkimine õnnestus, sellest annab taas märku heli- ja/või valgussignaal. Vastasel korral tee märge tavakompostriga.

Finišijoonel aseta kaart koheselt  finišijaama pesasse, sellega fikseeritakse lõppaeg. Seejärel suundu rahulikult lugemisjaama juurde kus kaardist loetakse välja läbitud raja andmed ja trükitakse võistlejale tulemuste sedel. Finišeerimisjärjekorra säilitamine pole seejuures vajalik
